Renoprimer

PU-110

1-KOMPONENTOWY POLIURETANOWY BEZEMISYJNY
SRODEK GRUNTUJACY DO WZMACNIANIA
WIERZCHNIEJ WARSTWY JASTRYCHOW

KARTA TECHNICZNA PRODUKTU

BTI? C10kg |

DANE TECHNICZNE:

Nr. art. 0930

BAZA: 100 % Poliuretan E
POSTAC: ciecz

BARWA: jasnobrazowa

ZAPACH: lekki

GESTOSC: 1,2 g/cm?®

TEMPERATURA PRACY: od 15°C do 25°C

RUCH PIESZY: po ok. 3 godzinach

PRZYDATNOSC: 6 miesiecy od daty produkg;ji

OPAKOWANIE: 5kg, 10 kg

WLASCIWOSCI: SPOSOB UZYCIA:

Jednokomponentowy, gotowy do uzycia, szybkoschnacy
poliuretanowy grunt do podtozy chtonnych i niechtonnych
do stosowania przed klejeniem podtég drewnianych. Dosko-
nale wnika w podtoze wzmacniajgc wierzchnia warstwe
jastrychoéw oraz zwiekszajgc przyczepnosé do podioza.
Preparat o niskiej lepkosci | tatwej aplikacji.

ZASTOSOWANIE:

Do gruntowania pylistych i wsigkliwych podtozy cemento-
wych i anhydrytowych. Bardzo dobrze wzmacnia wierzchnia
warstwe jastrychéw, ogranicza porowatos$c¢ oraz zwigksza
przyczepnosé. Nadaje sie réwniez do podiég z ogrzewaniem
podtogowym.

Podtoze i warunki klimatyczne w pomieszczeniu musza
spetnia¢ wytyczne normy DIN 18356. Podtoze musi by¢
réowne, bez spekan, suche, czyste, wolne od zabrudzen,
oleju, wosku itp. Jastrychy cementowe | anhydrytowe nalezy
przeszlifowac¢ i odkurzyé. Preparat gruntujacy przed uzyci-
em nalezy dobrze wymieszaé poprzez wstrzasniecie
opakowaniem. Rozprowadza¢ réwnomiernie przy pomocy
watka lub pedzla unikajac powstawania katuz.

Klejenie mozna rozpoczaé po ok. 6 — 7 godzinach.

ZUZYCIE:
80-150 g/m? (na jedna warstwe).

MAGAZYNOWANIE:
Przechowywaé¢ w oryginalnie zamknietym opakowaniu,
w suchym miejscu, w temperaturze dodatniej od 5°C do 25°C.
Przy dtugotrwatym sktadowaniu preparatu nalezy przed
uzyciem wymieszac.

W zakresie rozwigzywania trudnych probleméw i produktéw o specjalnych wymaganiach, ktérych nie obejmuje niniejsza karta techniczna,

zapewniamy naszym Klientom wtasng fachowa pomoc doradcza. Z chwila wydania przez nas nowej karty technicznej niniejsza karta traci swg waznos¢.




